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Easy TraceCleaner® 專業全鐵氟龍酸蒸氣清洗裝置 

洗瓶原理： 
酸試劑經由加熱形成的酸蒸氣上升，並於上方
容器處凝結成液珠；凝結液將容器上的不純物
帶回洗瓶機下部的酸試劑池中，大大節省清洗
瓶組的試劑使用量，且不必擔心交叉汙染! 

       清洗所需試劑量：約500mL酸液 

雜質   瓶組、容器   酸試劑     瓶架 

• 適用各式酸試劑清洗

• 可提供最佳的空白值

• 全鐵氟龍材質，無任何金屬組件

• 不必長時間浸泡酸洗，提升實驗效率

• 空氣冷凝，無須額外冷凝裝置

• 可清潔所有材質之容器與組件

• 不發塵，可置於無塵室內使用

• 半導體/特化品指定使用之超潔淨系統

• 可進行自動酸洗及水洗程序 (選配)

符合 TFDA重金屬檢驗方法總則、食用藻類無機砷檢驗方法 
 水產品中無機砷之檢驗方法、食用油中無機砷之檢驗方法 
 食用菇類中重金屬檢驗方法、食用油脂中重金屬檢驗方法…等 

• 電源需求：110 or 230 Volts, 60Hz  (依不同型號，搭配不

同電源)

• 溫度設定：最高110℃，可依需求設定溫度點

• 尺寸：330mm(直徑) x 400mm(高)

• 清洗時間：4~10 小時 (視選用之酸試劑及容器之體積、

形狀而異)

• 清洗試劑量：400~600mL

• 可清洗材質：PFA、PTFE、PP、玻璃、石英…等

• 可清洗容器體積：0.5~2000mL

• 適用容器：各式消化瓶、各式樣品瓶、自動注射器樣品

瓶 (Autosampler vials)、光度計比色皿 (UV cuvette)、微

量吸管尖 (pipette tips)…等

Option Option 



Acid Inert Hotplates 全鐵氟龍包覆石墨加熱板/ 消化爐 

• 抗酸蝕設計，可避免銹塵汙染樣品並延長使用年限

• 各點加熱溫度均勻

• 一機兩用：可作標準加熱板使用，亦可加裝石墨消化瓶

架作為消化爐(Hotblock)

• 控制器可置於非酸蝕區，延長使用壽命

• 兩種溫度控制器可供選擇(可編程式或標準式控制器)

• 另提供加熱板、石墨消化瓶架客製化服務

• 另有更高溫度的消化爐，可供選擇

• 電源需求：110 or 230 Volts, 60Hz

 (依不同型號，搭配不同電源) 

• 材質：全鐵氟龍包覆石墨

• 溫度設定：最高250℃，精確度±2 ℃

(另有350 ℃型號可供選擇) 

• 尺寸選擇：A4、A3、A2 (亦可依需求客制)

• 石墨消化瓶架：可依需求訂購加熱孔的數量、直徑及尺寸

台北總公司 分機：9   

台中辦事處 分機：301 

高雄辦事處 分機：401 

www.kohan.com.tw 

符合 TFDA水產動物中重金屬-鉛及鎘之檢驗方法 
 NIEA W306.54A, W311.53C, W312.52B, R306.13C 

科安企業股份有限公司 

EvapoClean® 密閉式濃縮/消化系統 

• 全鐵氟龍包覆，有效避免銹蝕造成分析汙染

• 可濃縮部分或全部試劑(酸、鹼或有機溶劑)，  不須額外冷凝裝置

• 密閉式不受外來汙染，回收率良好達ppt等級

• 可同時進行樣品消化/濃縮/純化

• 最多可同時處理12~24個樣品

• 不須搭配真空及酸蒸氣中和系統，有效節省操作成本

• 電源需求：110 or 230 Volts, 60Hz

(依不同型號，搭配不同電源) 

• 材質：全鐵氟龍包覆石墨

• 溫度設定：最高250℃，精確度±2 ℃

• 樣品瓶：PFA材質，有15、30、60、90、180mL供選擇

• 連接彎管材質：高品質PTFE

• 蒸發/消化位置選擇：

     Model 3：3個蒸發位置、6個消化位置     

     Model 6：6個蒸發位置、12個消化位置 

      Model12：12個蒸發位置、24個消化位置 

傳真：(02)2728-2216 

KOHAN INSTRUMENTS CO., LTD 

台北市110信義區忠孝東路五段550號9樓 

電話：(02)2728-2767(代表號)    

 Email : sales@kohan.com.tw 


